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آزمون عایقی

آزمون مقاومت دربرابر �به
(ESt)آزمون پالس های زود گذر

و مغناط�� ساز�اری ال���

 

اندازه گیری مقدار قدر مطلق انرژی مستقل از جهت آن

 

عدم امکان بازکردن درپوش کنتور بدون شکسته شدن درپوش یا محفظه کنتور

محافظت در برابر اخت¡�ت حاصل از اع�ل میدان مغناطیسی 

  

ثبت انرژی

بازکردن درپوش کنتور

اع�ل میدان مغناطیسی

حفاظت در�رابر دست�اری

مشخصات مح�� و م�ان��

محدوده درجه حرارت

محدوده درجه حرارت 
 

رطوبت نسبی

متوسط  �یب

درجه حفاظت

جنس ترمینال

جنس بلوک ترمینال

جنس بدنه کنتور

 

 

-40°C to +70°C

-40°C to +80°C

98%

کمª از  0.006%

IP54
برنج

پلی کربنات تقویت شده، غیر قابل اشتعال و الیاف دار

پلی کربنات

445gr

  

46*127*190mm

ثبت  وقایع

ماکزیمم  دی�ند

قرائت دوره ای

  4kV, 1min, 50Hz - IEC 62053 - 21 براساس استاندارد
6kV, 1.2/50µsec,  500Ω source - IEC 62052 - 11 براساس استاندارد

4kV online&null - IEC 61000-4-4 براساس استاندارد

15kV air discharge - 8kV contact discharge - IEC 61000-4-2 براساس استاندارد

  

 (±kVarh و ±kWh)Export
ثبت انرژی اکتیو،  راکتیو و ماکزیمم دی�ند برای 16 دوره صدور صورت حساب

دارای 4 رجیسª برای 4 تعرفه جداگانه
تعریف حداک« 4 تعرفه

(Day Pro½le) تعریف 6 پروفایل تعرفه بندی روزانه

هشدار زمان تعویض باتری به مدت 6 ماه قبل از دشارژ کامل بر روی LCD و نرم افزار

 sliding با پنجره اندازه گیری دی�ند به روش sliding  ثبت ماکزیمم دی�ند به روش

قرائت دوره ای به همراه کد های OBIS بر اساس  استانداردIEC62056-61 بر روی پورت نوری

ثبت انرژی اکتیو و راکتیو کل به صورت Import  و

 LCD ثبت ع¡مت مربوط به باز شدن درپوش ترمینال بر روی
ثبت تعداد دفعات باز شدن درپوش ترمینال به همراه  زمان آخرین بسÀ درپوش ترمینال

عملکرد

نگهداری

برداشÀ درپوش ترمینال

وزن کنتور 

ابعاد کنتور

ساختار تعرفه بندی

رجیسª ها

آزمون مصونیت در برابر
(ESt) و استاتیکªتخلیه الک 

مشخصات فنی کنتور دیجیتال تک فاز چند تعرفه

MTF100F مشخصات نرم افزاری


